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Leafstones Hatfix 25 mm, ruuvikiinnitys betoniseinaan.

SG24-1104

PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS

Téassa periaateleikkauksessa kivikoko on 250x400 mm.
Samalle periaatteella voidaan suunnitella my6és muut
Leafstones-kivikoot.

1)

Leafstones-kivipaanut kiinnitetdan levedkantaisilla RST
Hatfix-ruuveilla. Kivet limitatdan ylaosasta 50 mm. Kivien
pystysaumoihin asennetaan Hatfix-pelti.

2)

Hatfix-hattuprofiili on pinnoitettu erikoispinnoitteella, jolla
taataan rakenteen hyva saankestavyys. Hattuprofiilin koko
on 25x70 mm. Hatfix-profiilissa on tuuletusreijat.

3)

Ikkunapellin alle tehdaan ylin koolauspuu ristiin tuulettuvana
saankestavasta 15 mm filmivanerista. Koolauspuu
kiinnitetdan betoniseinddn RST-ruuveilla.

4)

Hatfix-hattuprofiilit kiinnitetdan seinaan 35x4.8mm A2
lyontiniiteilla tai kohteeseen soveltuvilla RST-ruuveilla ja
seinatulpilla. Kiinnitysjako on 2 kpl kiinnikkeitda 600 mm
vélein, ellei rakennesuunnittelija vaadi toisin.

5)
Alin kivi korotetaan Hatfix-profiilista EPDM 10x20 mm
solukuminauhalla.

HUOM!
Hatfix-profiilia voidaan katkoa myds rallakalla, silla pinnoite
suojaa leikatun kohdan korroosiolta.

Muista rakenteen tuuletus. Kivea ei saa vieda maahan asti,
vaan se tulee jaattaa vahintdan 30 mm irti maasta.

Ikkuna- ja raystaspellin alle tulee jattaa yli 10 mm tilaa
riittdvaa tuuletusta varten.
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