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Leafstones järjestelmien koolaus
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PERIAATELEIKKAUS - RAKENNESUUNNITTELIJA SUUNNITTELEE RAKENTEET TAPAUSKOHTAISESTI - PERIAATELEIKKAUS
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Hatfix ruuvikiinnitys Woodfix ruuvikiinnitys

Hatfix koukkukiinnitys Woodfix koukkukiinnitys

Koolaus voidaan tehdä tavallisesta sahatavarasta tai Leafstones-järjestelmän
omalla Hatfix-teräsprofiililla. Vaakakoolauksen K-jako lasketaan kaavalla

(K-jako = kiven korkeus - 50 mm),

jolloin kivien limitys on aina 50 mm. Ensimmäisen vaakakoolauspuun
mitoituksen näet yllä olevista kuvista.

Esimerkki: 250x400mm kivi, Woodfix koukkukiinnitys

K-jako on 250mm - 50mm = 200mm
Ensimmäisen koolauspuun K-jako on 200mm - 70mm =130mm

Ruuvikiinnityksissä ensimmäistä koolauspuuta/profiilia kasvatetaan 8-10mm
kuvien mukaaisesti, joko solukumilla tai puukiilalla.

10x20mm EPD-solukumi 8x50mm puukiila
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