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Vesikatto

Liuskekivikaton harja, naulakiinnitys
SG24-1111
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1)
Kivenä käytetään Stonegroupin liuskekivilaattaa. Liuskekiven paksuus
7-9mm.

2)
Läpivientien ympärys pellitetään

3)
Ruoteet esim. 33*100 mm

4)
Aluskatteena bitumikermi

5)
Kivipaanun kiinnitys nauloilla esiporatuista rei'istä. Käytetään kattokiville
tarkoitettuja kuparinauloja esim 4*40mm.

6)
Kun ullakko on käyttöullakko tulisi harja tehdä tuulettuvaksi. Muutoin
harja voidaan tehdä tuulettumattomaksi, jolloin tuuletus hoituu
ainoastaan päädyistä.
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Harjalta tuulettumaton

Harjalta tuulettuva
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Huomioitavaa:
Kivet tulee limittää siten, että aina on vähintään kaksi kiveä päällekkäin. Kohdassa, jossa on kolme kiveä päällekkäin, limityksen
suuruus riippuu kattokaltevuudesta.

Vain yli 20° kattokaltevuuden katto pystytään suunnittelemaan vesikatteeksi. Alle 20° liuskekivikatto toimii lähinnä vesikattoa
suojaavana kerroksena ja koristeena.
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